











ANLEITUNG FUR DIE KONTROLLLEUCHTE

Anzeigebildschirm

Selbstreinigung

Batteriesymbol

ECO-Modus © MAX-Modus

Ungewohnlich )
schmutzig Wassertank

. Ungewdhnlich sauber
Wassertank

> Abnormal Walzenburste

ECO ECO-Modus: Geringe Saugkraft und niedriger Wasserfluss.

MAX MAX-Modus: Hohe Saugkraft und hoher Wasserdurchfluss

f;\ Selbstreinigungsmodus: Der Selbstreinigungsmodus kann gestartet werden, nachdem das Gerat
‘\,/ auf die Ladestation gestellt wurde.

5 Blinkende Kontrollleuchte: Der Frischwassertank ist leer.

Uﬂ Blinkende Kontrollleuchte: Fehler im Schmutzwassertank erkannt.

Blinkende Kontrollleuchte: Eine Stérung bei der rotierenden Burste wurde festgestellt.
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MONTAGE & DEMONTAGE

Behandeln Sie die Installationsanweisungen

Richten Sie das Ende der Stange an der Oberseite

~ des Hauptkorpers des Reinigers aus, wo sich ein
. 7~ Klicken
kreisférmiges Loch befindet. Fassen Sie die Stange
fest und fuhren Sie sie in das runde Loch ein.
Nachdem Sie ein Klickgerausch gehért haben, ist
die Griffbaugruppe montiert. Achten Sie darauf,

dass der Griff fest eingerastet ist.

Um die Griffbaugruppe zu demontieren,

greifen Sie mit einem Schlitzschraubendreher ‘
in das Loch auf der Rickseite des ]
Hauptkorpers des Reinigers. Drucken Sie fest

in das Loch und ziehen Sie gleichzeitig die

Stange nach oben, um die Griffbaugruppe vom

Hauptkorper des Reinigers zu l6sen.
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MONTAGE & DEMONTAGE

Frischwassertank

1. Um den Frischwassertank zu entfernen, halten Sie das
Maschinengehduse mit einer Hand fest und druicken Sie
mit der anderen Hand den Entriegelungsknopf des
Frischwassertanks. Ziehen Sie ihn dann nach auf3en.
AnschlieBend kann der Frischwassertank

herausgenommen werden.

Schmutzwassertank

1. Um den Schmutzwassertank zu entfernen, halten Sie
das Maschinengehduse mit einer Hand fest und
driicken Sie mit der anderen Hand den
Entriegelungsknopf des Schmutzwassertanks. Ziehen
Sie ihn dann nach auBen. AnschlieRend kann der

Schmutzwassertank herausgenommen werden.

I

2. Um den Frischwassertank zu installieren,
setzen Sie zuerst den Boden des Frischwassertanks
in die Offnungsposition des Maschinenkérpers

ein und dricken Sie dann vorsichtig auf den
Frischwassertank. Wenn Sie das Klicken héren, ist die
Installation erfolgreich.

Klicken

2. Um den Schmutzwassertank zu installieren,
setzen Sie zuerst den Boden des Schmutzwassertanks

in die Offnungsposition des Maschinenkdrpers ein
und dricken Sie dann vorsichtig auf den
Schmutzwassertank. Wenn Sie das Klicken hoéren, ist

die Installation erfolgreich.

1"
\
‘ // Klicken
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MONTAGE & DEMONTAGE

Rollenbirstenabdeckung

1. Um die Abdeckung der Walzenbdrste zu entfernen, legen
Sie zunachst Ihre Finger auf die in der Abbildung gezeigte
Position und driicken Sie die Entriegelungskndpfe an
beiden Enden Ihres Daumens und Zeigefingers, um sie
anzuheben. Nehmen Sie dann die transparente

Burstenwalzenabdeckung heraus.

Walzenburste

1. Drehen Sie den Entriegelungsknopf der Walzenburste
um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie
ihn dann als Ganzes nach auf3en, um die

Walzenburstenkomponente herauszunehmen.

L

2. Legen Sie bei der Installation zunachst Ihren
Finger auf die in der Abbildung gezeigte Position und
driicken Sie gleichzeitig die Entriegelungstasten an
beiden Enden Ihres Daumens und Zeigefingers nach
unten. Wenn Sie ein Klicken horen, ist die Installation
erfolgreich.

2. Richten Sie bei der Installation zuerst die rechte

Seite der Walzenburste am Antriebskopf aus,
richten Sie dann die linke Seite der Walzenburste
aus und drehen Sie dann den Entriegelungsknopf
der Walzenburste um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Die Installation ist erfolgreich, wenn ein Klicken zu

horen ist.

Klicken



SPEZIFIKATIONEN

Product Model MONSUN DRIVE JET | Clean Water Tank 0,80 |
Capacity
Working Voltage DC 21.6V Dirty Water Tank 0.72L
Capacity
Rated Power 230W Charging Time 4.5+0.5h
Battery Capacity 4000mAh Net Weight 4.5 KG
Dimensions 270*265*1150 mm
Entsorgung

+ Before discarding the appliance, the battery must be taken out of the appliance.

* When taking out the battery, the appliance must be powered off.

» The battery shall be disposed of safely. Do not put it into the fire, water, or soil.

* Please send the removed battery to the designated professional and qualified battery
recycling agency.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorbereiten fiir den Einsatz

1. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerat vollstandig aufgeladen ist.

2. Fullen Sie den Frischwassertank und stellen Sie sicher, dass er angebracht ist.

Der Standard-Einschaltmodus ist Energiesparmodus. Driicken Sie die Modustaste, um zwischen
Energiesparmodus und starkem Modus zu wechseln.

Nach der Verwendung wird empfohlen, das Gerat wieder senkrecht auf die Ladestation zu
stellen.

A Warnung

» Verwenden Sie den Reiniger nicht zum Reinigen von Schaum, da dieser das
Rohr verstopfen und den Motor beschadigen kann.

* Kippen Sie die Maschine nicht mehr als 145°, um ein Austreten von
Wasser zu vermeiden.

* Um zu verhindern, dass schmutziges Wasser auslauft, legen Sie die
Maschine nicht flach hin und schitteln Sie das Gehduse nicht heftig,
damit die internen Komponenten nicht durch Flussigkeitsriickfluss

beschadigt werden.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Fullen Sie den Frischwassertank

‘,,

. 2 Klicken

Abbildung 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

1. Driicken Sie vorsichtig auf die Entriegelungstaste des Frischwassertanks, um den Tank zu entfernen. (Abbildung 1)

2. Offnen Sie die obere Abdeckung des Frischwassertanks und spritzen Sie sauberes Wasser

(unter 50 °C/122 °F) bis zum Wasserspiegel ein. (Figur 2)

3. SchlieRen Sie die obere Abdeckung des Frischwassertanks, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und nicht locker ist

(Abbildung 3).
4. Installieren Sie den Frischwassertank wieder am Maschinenkorper. Die Installation ist erfolgreich, wenn Sie

ein Klicken horen. (Figur 4).

Reinigen Sie den Schmutzwassertank

DS
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Abbildung 5 Abbildung6 Abbildung7

1. Drucken Sie vorsichtig auf die Entriegelungstaste des Schmutzwassertanks, um den Schmutzwassertank zu
entfernen (Abbildung 5).

2. Entfernen Sie den Feststoff-Flissigkeits-Abscheider, werfen Sie den darauf befindlichen Feststoffabfall in den
Mulleimer und lassen Sie das Schmutzwasser in den Schmutzwassertank ab. (Abbildung 6).
3. Installieren Sie den Schmutzwassertank wieder im Maschinengehduse. Bei korrekter Ausfiihrung sollten Sie ein

.Klicken” héren. (Abbildung 7).

TIPPS: Der Wassertank enthalt Wasserflecken, bei denen es sich um Produkttestriickstande vor Verlassen des Werks

handelt. Es handelt sich um ein normales Phanomen. Seien Sie also versichert, dass Sie es verwenden.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Ladeanweisungen

Stellen Sie das Gerat zunachst auf die Ladestation, schlie8en Sie ein Ende des Ladegerats an die
Ladestation und das andere Ende an die Steckdose an. Das Netzkabel kann eingezogen werden, wenn
es nicht bendtigt wird. Halten Sie das Gerat beim Laden bitte aufrecht und nahe an der Ecke der Wand,

um Stolperfallen und andere Verletzungen zu vermeiden.

NN
\ 7

K\yjﬁ
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A Warnung

* Laden Sie das Gerat nur mit dem von Air Essence gelieferten Adapter auf.

* Wenn das Gerat vollstandig aufgeladen ist, stoppt es automatisch den Ladevorgang.
* Bei langerer Nichtbenutzung muss das Gerat alle 3 Monate aufgeladen werden, um eine

optimale Leistung zu erzielen. Das vollstandige Aufladen kann 4 £ 0,5 Stunden dauern.
* An einem trockenen Ort drinnen lagern. Setzen Sie das Gerat weder Sonnenlicht noch

Frosttemperaturen aus.

Empfohlener Temperaturbereich: 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

Verfahren zum Entfernen der Batterie

1. Drehen Sie die Teile des Bildschirms um 25 ° gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie den
Bildschirm.

2. Entfernen Sie mit einem Kreuzschraubendreher die vier Schrauben der Batteriekastenabdeckung
und nehmen Sie diese dann ab.

3. Ziehen Sie alle Stecker am Hauptbedienfeld heraus, entfernen Sie mit einem
Kreuzschraubendreher zwei Schrauben am Hauptbedienfeld und dann entfernen Sie es.

4. Entfernen Sie die beiden Schrauben der Teile des Akkupacks mit einem Kreuzschraubendreher, um

den Akku herauszunehmen.
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REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie das Hauptgehause

FUr eine optimale Leistung und zur Vermeidung von Gertichen reinigen und trocknen Sie den Wassertank, den
Schwimmer, die Filter, den Vorfilter, die Burstenwalze und die Birstenwalzenabdeckung nach jedem Gebrauch
immer vollstandig.

1. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, schalten 2.Reinigen Sie die Oberflache mit einem Tuch und einem

Sie das Gerit vor der Durchfihrung von neutralen Reinigungsmittel. Das Tuch sollte trocken

. sein, um zu verhindern, dass Wasser in das Gerat
Wartungsarbeiten aus.

eindringt.

(e )

]

TIPPS: Nach der Reinigung empfiehlt es sich, das gesamte Gerat senkrecht auf die Ladestation zu stellen. Nicht
in direktem Sonnenlicht oder an feuchten Orten platzieren.

Reinigen Sie den Schmutzwassertank

h—

(

Klicken

1. Wenn der Schmutzwassertank mit Schmutzwasser gefullt ist, schaltet sich die Maschine automatisch ab und gibt
Aufforderungen Uber den Bildschirm und die Stimme aus.

2. Sollte sich hartnackiger Schmutz an der Innenwand des Schmutzwassertanks befinden, reinigen Sie diesen bitte
direkt mit einer Reinigungsburste.

3. SchlieBen Sie nach der Reinigung den Deckel des Schmutzwassertanks und setzen Sie ihn wieder in das

Maschinengehause ein. Nachdem Sie das Klicken gehort haben, bedeutet dies, dass die Installation erfolgt ist.
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REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie den Fest-Flussigkeits-Trenner

Abbildung 2

Abbildung 1

1. Wenn sich herausstellt, dass der Fest-FlUssigkeits-Abscheider verstopft ist, reinigen Sie ihn bitte rechtzeitig.
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Schmutzwassertanks (Abbildung 1) und waschen Sie ihn mit klarem

Wasser (Abbildung 2).

3. Installieren Sie es nach der Reinigung im Schmutzwassertank.

Reinigen Sie den Filter

Abbildung 1 Figur 2

1. Nehmen Sie zunachst den Filter Uber dem Schmutzwassertank heraus (Abbildung 1).
2. Nachdem Sie es herausgenommen haben, waschen Sie es mit klarem Wasser (Abbildung 2) und trocknen Sie es

anschlieBend griindlich ab, bevor Sie es in den Schmutzwassertank fillen.
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REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Selbstreinigung / Lufttrocknung

1. Stelle das Gerat nach dem Gebrauch auf die Ladestation.

2. Sobald der Ladevorgang beginnt, driicke die Selbstreinigungs-Taste
am Griff, um den Reinigungsprozess zu starten.

3. Leere nach der Reinigung den Schmutzwassertank.

4. Aktiviere den Lufttrocknungsmodus und lasse das Gerat

auf der Ladestation. ()%
5. Wenn der Trocknungsprozess unterbrochen rs
wird, driicke die Modus-Taste, um die Lufttrocknung s \
erneut zu starten. 7 s (N
v N\
//

@
@

=3

TIPPS: 1

Der Akkustand muss mindestens 15 % betragen,

um die Selbstreinigung zu starten.

Leere den Schmutzwassertank vor und nach der Selbstreinigung.

Wenn die Ladestation verschmutzt ist, sollte sie gereinigt werden.

Die Selbstreinigung dauert 2 Minuten. Wenn der Vorgang nicht unterbrochen wird,
schaltet das Gerat anschliefend automatisch in den Lufttrocknungsmodus fur die
Walze, der 100 Minuten dauert und gleichzeitig mit dem Laden ablauft.

Reinigen Sie die Rollenbiirstenabdeckung

Es wird empfohlen, die Abdeckung der Walzenbdrste regelmaRig nach jedem Gebrauch zu reinigen, um sie sauber und
ordentlich zu halten

Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung3

1. Drucken Sie den Entriegelungsknopf der Burstenwalzenabdeckung gleichzeitig mit Daumen und Zeigefinger
zusammen und ziehen Sie ihn dann nach oben, um ihn zu entfernen. (Abbildung 1).

2. Spuilen Sie die Burstenwalzenabdeckung mit Wasser ab. (Abbildung2).

3. Verriegeln Sie beim Austauschen immer die Biirstenwalzenabdeckung, um ein Auslaufen zu vermeiden.

(Abbildung 3).
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REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie die Walzenbirste

Es wird empfohlen, die Burstenwalze nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu trocknen.

1. Drehen Sie den Entriegelungsknopf der Walzenburste
um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie
ihn dann ganz nach auRen, um die Komponente der

WalzenbUlrste herauszunehmen.

L

3. Wenn Sie noch verbleibende Flecken in der

Burstenwalzenkammer entdecken, entfernen Sie diese

bitte mit einem Papiertaschentuch oder einem feuchten

Tuch und waschen Sie sie nicht mit Wasser.
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2. Entfernen Sie mit dem Reinigungswerkzeug Haare und
Schmutz, die sich um die Walze gewickelt haben, und
spulen Sie sie mit Wasser ab. Bitte lassen Sie es vollstandig

trocknen, bevor Sie es erneut installieren.

4. Richten Sie die rechte Seite der WalzenbUrste am
Antriebskopf aus und drehen Sie dann den
Entriegelungsknopf der Walzenbirste um 90 Grad im

Uhrzeigersinn, um ihn zu arretieren.

Klicken



FEHLERBEHEBUNG

Problem Allgemeine Probleme Losungen

Stellen Sie das Gerat zum

Der Akku des Reinigers ist leer. Aufladen auf die Ladestation.

Der Reiniger befindet sich in Kippen Sie den Hauptkérper des
aufrechter Position. Reinigers, um ihn zu aktivieren.
Der Reini twt Die Blrstenwalze sitzt nicht oder
er Reiniger tut es klemmt. Installieren Sie die Walzenbdirste
nicht arbeiten ordnungsgemaR
Der Schmutzwassertank ist
nicht richtig installiert. Installieren Sie den Schmutzwassertank
nrdnungcgpm.’:iR
Der Schmutzwassertank ist voll. Leeren Sie den Schmutzwassertank.
Der Saugeinlass oder der Entfernen Sie eventuelle
Vakuumschlauch ist verstopft. Verstopfungen im Vakuumschlauch.
Die Burstenrolle verfangt sich in . L .
Gegenstanden wie Haaren. Reinigen Sie die Walzenbdirste.
Kelne oder schwache Die Burstenwalze oderder Birstenwalze und Schmutzwassertank
Saugkraft Schmutzwassertank sind nicht richtig wieder eingebaut.
installiert.
Der HEPA-Filter ist nicht installiert, Reinigen Sie den Filter und lassen Sie ihn
nass oder verstopft. trocken, bevor Sie ihn in den Reiniger
einbauen.
Die Ladestation ladt Stellen Sie sicher, dass die
nicht. Ladestation ladt.
. o Stellen Sie sicher, dass die
Die Maschine ist nicht aufgestellt. Maschine richtig platziert ist.
Der Frischwassertank ist leer Bitte fullen Sie den Frischwassertank und
Selbstreinigend oder nicht richtig installiert. installieren Sie ihn ordnungsgemaR.
Funktion nicht
arbeiten Der Schmutzwassertank ist voll oder Stellen Sie sicher, dass der

Schmutzwassertank nicht voll ist, und

nicht richtig installiert. installieren Sie ihn ordnungsgemaR.

. . Offnen Sie die Abdeckung der Walzenburste
Die Walzenbdrste steckt fest. und entfernen Sie das festsitzende Material.

Laden Sie die Maschine auf und starten

. . 0
Der Akku ist weniger als 15 % leer. Sie die Selbstreinigung erneut.

Das Netzteil ist nicht Stellen Sie sicher, dass das Netzteil an
Der Reiniger tut es richtig eingesteckt. beiden Enden vollstandig eingesteckt ist.
Nicht aufladen Das Gerat ist nicht richtig mit der Stellen Sie sicher, dass die Maschine
Ladestation verbunden. an Ort und Stelle ist.
Es kommt kein Wasser D'eL'Ic:ri_sﬂ)cyvqss%rt”anliist leer oder Fullen Sie den Frischwassertank und
aus dem Reiniger nichtrichtig installiert. installieren Sie ihn ordnungsgemaR.
Die Burstenrolle verfangt sich in Beseitigen Sie Verfilzungen mit der
Gegenstanden wie Haaren. Birstenrolle.

Die Walzenblrste
dreht sich nicht

Die Walzenbdrste ist nicht richtig

installiert. Habe die Walzenbdirste wieder eingebaut.
Wasser tritt aus Abrupte Handhabung oder Kippen des Drehen Sie es nicht um und legen Sie es
die Oberseite des Reinigers um mehr als 145 Grad fiihrt nicht flach hin, da sonst Wasser in den

Motor eindringen und Motorschaden

zum Austreten von Wasser.
verursachen kann.

Schmutzwassertanks

Wenn die obige Anleitung zur Fehlerbehebung keine L&sung bietet, senden Sie uns bitte eine
E-Mail an: service@air-essence.store

oder besuchen Sie unsere Website: www.air-essence.store fir weitere Unterstitzung.
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GARANTIE

Kundendienst

Die zweijahrige beschrankte Garantie gilt nur fir Produkte, die bei Air Essence gekauft wurden, beginnend mit dem
Datum des urspringlichen Einzelhandelskaufdatums. Bei normaler, nichtkommerzieller Nutzung leisten wir einen
Kundendienst fir etwaige Qualitats- oder Materialmangel.

GemalR den in dieser Bedienungsanleitung dargelegten Anforderungen unterliegt die Garantie den folgenden

Bedingungen und Ausschlussen:

1. Diese Garantie deckt ohne zusatzliche Kosten fir Sie die gesamte Arbeitsleistung und alle Teile ab, die erforderlich
sind, um sicherzustellen, dass sich Ihre Maschine wahrend der Garantiezeit in einem ordnungsgemaRen
Betriebszustand befindet.

2. Wir bieten die Reparatur oder den Austausch Ihres Air Essence-Gerats an, wenn festgestellt wird, dass es aufgrund

von Material-, Verarbeitungs- oder Funktionsfehlern innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf oder der Lieferung defekt

ist.

Garantieleistungen

1. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Air Essence-Gerdt haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter:
service@air-essence.store oder besuchen Sie die Maircle-Website: www.air-essence.store.

2. Bitte teilen Sie uns Ihren Modellnamen/-nummer, Ihr Kaufdatum, Ihre Bestellnummer, Einzelheiten zur
Maschinenstérung und Ihren Reparaturwunsch mit.

3. Ihre Modellnummer finden Sie auf dem Typenschild.

4. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf, um sicherzustellen, dass Sie Uber diese

Informationen verfugen.

Durch im Rahmen dieser Garantie erbrachte Dienstleistungen verlangert sich die Laufzeit der Garantie nicht.

Was nicht abgedeckt ist

Air Essence haftet nicht fur Kosten, Schaden oder Reparaturen, die durch Folgendes entstehen:

1. Unachtsame Bedienung oder Handhabung, Missbrauch, Missbrauch und/oder mangelnde Wartung oder
Verwendung, die nicht im Einklang mit dem Air Essence-Benutzerhandbuch steht.Maschinen, die von einem nicht
autorisierten Handler gekauft wurden.

2. Normaler Verschleil3 von Zubehorteilen (z. B. Walzenburste, Filtermaterial, Reinigungsbirste usw.).

3. Verwendung der Maschine zu anderen Zwecken als zu normalen Haushaltszwecken, z. B. zu gewerblichen
Zwecken oder zu Mietzwecken.

4. Verkurzung der Akkulaufzeit aufgrund von Alter oder Nutzung des Akkus.

5. Schaden oder Ausfalle, die durch die Verwendung von nicht originalem Zubehér oder Teilen oder durch die
Reparatur oder Anderung durch nicht offizielle Wartungszentren verursacht werden.

6. Externe Faktoren, die nichts mit der Produktqualitat und -nutzung zu tun haben, wie z. B. Wetter, Anderungen,

Unfalle, Stromausfalle, Stromstd3e oder hohere Gewalt.
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Aspirateur sec et humide intelligent
MODELE: MONSUN DRIVE JET
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

A Avertissement

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement tout le contenu de ce manuel et installer la
machine conformément aux étapes de ce manuel. Conservez correctement ce manuel. Si vous
transférez le produit a un tiers, veuillez joindre ce manuel a la machine. Toute opération non
conforme aux instructions du manuel peut entrainer des dommages au produit ou des blessures
graves. Ce produit ne convient que pour une utilisation dans un environnement familial régulier
et ne convient pas a une utilisation industrielle ou extérieure.

1. Le produit ne s'applique pas aux personnes présentant de graves défauts physiques, sensoriels ou intellectuels ou aux
personnes manquant d'expérience et de bon sens (y compris les enfants), a moins qu'il ne soit supervisé ou dirigé par
d'autres pour garantir son utilisation en toute sécurité.

2. Ne touchez pas la fiche ou toute partie sous tension du produit avec les mains mouillées pour éviter tout risque de choc
électrique.

3.Si le chargeur ou la prise est endommagé, veuillez cesser de I'utiliser. Veuillez appeler notre personnel de maintenance
professionnel pour un remplacement afin d'éviter tout danger.

4. Veuillez garder le passage d'air et la partie mobile de ce produit loin des cheveux longs, des vétements amples, des
doigts et d'autres parties du corps. Ne pointez pas le tube a vide, la téte d'aspiration accessoire ou les outils vers vos yeux
ou vos oreilles, et ne les mettez pas dans votre bouche.

5. Lors de I'utilisation, si une fuite électrique ou la température du moteur est trop élevée et qu'un bruit anormal est
détecté, tel qu'une surchauffe, un bruit anormal, une odeur, une faible aspiration, etc. du corps de la machine, veuillez
arréter immédiatement |'utilisation et appeler notre personnel de maintenance professionnel.

6. Veuillez utiliser le chargeur spécial fourni par notre société pour le chargement ; D'autres types de chargeurs peuvent
provoquer une panne de batterie ou des effets thermiques extrémes.

7.Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre I'alimentation et débrancher la prise de
charge.

8. Apres avoir utilisé la machine, veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale a temps pour garder le chemin de ventilation
dégagé, afin d'éviter de bloquer et de provoquer une chute d'aspiration et un échauffement du moteur, ce qui affectera la
durée de vie de I'autolaveuse.

9. Le corps et la vadrouille de I'autolaveuse contiennent des composants électriques qui ne peuvent pas étre trempés
dans 'eau ou lavés.

10. Veuillez vérifier régulierement la douceur de la buse d'aspiration. S'il y a un blocage, veuillez le retirer a temps pour
éviter que le blocage ne réduise I'aspiration et n'affecte les performances de la machine.

11. Assurez-vous d'éteindre la brosse rotative avant de la remplacer.

12. Lorsque la machine tombe en panne, ne la réparez pas vous-méme. Veuillez appeler notre service aprés-vente pour
obtenir de l'aide.

13.Toutes les données techniques et autres reflétées dans ce manuel du produit sont obtenues par notre société ou par la

société de test tierce désignée, et notre société se réserve le droit d'interprétation finale.
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A propos du champ d'utilisation du produit

1.

Ce produit est applicable aux sols durs en environnement intérieur, y compris les sols cirés, les sols en
pierre, les sols en caoutchouc, les sols en marbre, les sols en granit, les sols en terrazzo, les sols en bois
massif, les sols composites, les sols en bambou, divers carreaux de miroir, carreaux de porcelaine et
autres. surfaces planes. Si ce produit est utilisé sur une surface de sol inégale, le meilleur effet
d'utilisation risque de ne pas étre obtenu.

N'utilisez pas ce produit a proximité ou sur la surface d'objets inflammables et explosifs, il existe
un risque d'incendie et d'explosion.

N'utilisez pas ce produit a proximité d'un foyer et d'un radiateur en état de marche pour éviter toute
déformation de la coque de la machine.

Ne pompez pas de substances a haute température (mégots de cigarettes, allumettes ou cendres
chaudes non éteintes), de substances ultrafines (telles que la chaux, le ciment, les copeaux de
bois, la poudre de gypse, les cendres, la poudre de carbone, etc.), de substances dangereuses
(tels que les solvants, les détartrants, etc.), les substances chimiques (telles que les substances
acides, les produits de nettoyage, etc.) et d'autres substances aux propriétés physiques
incertaines.

N'utilisez pas cette autolaveuse pour absorber du détergent, du kéroséne, de I'essence, de l'alcool, de la peinture
a I'huile, du parfum, etc.

N'utilisez pas cette brosse pour absorber le toner utilisé a I'intérieur de I'imprimante laser et du copieur.
Ces objets peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

N'utilisez pas cette autolaveuse pour absorber des objets pointus, tels que des fragments de verre, des
petits jouets, des épingles, des trombones, des pierres, du platre, de gros morceaux de papier, etc. Ces
objets peuvent provoquer un blocage et endommager la machine.

Veuillez ne pas utiliser cette autolaveuse pour aspirer des objets brdlants ou fumants, tels que de
la suie dont la source de chaleur n'est pas éteinte, des mégots de cigarettes ou des allumettes
bralants.

Les taches telles que le cirage a chaussures, la peinture a I'huile, les pigments et autres taches a forte
graisse, viscosité ou teinture ne sont pas concernées.

d'utilisation de ce produit.

A propos de la machine

1.

2.

3.

Ne démontez pas et n'assemblez pas vous-méme la machine fermée. Il n'y a aucune piéce dans la machine qui
puisse étre réparée par les clients, et n'essayez pas de modifier les performances de la machine, sinon cela
entrainerait un danger.

L'utilisation d'une tension qui ne correspond pas aux spécifications de ce produit endommagera le moteur et
causera plus probablement des dommages aux utilisateurs.

La tension nominale correcte est indiquée sur la plaque signalétique.

4. Lors du nettoyage des escaliers, des précautions supplémentaires doivent étre prises pour éviter les chutes.

5.

Ne secouez pas la machine de haut en bas et ne la heurtez pas violemment pour empécher I'eau sale de s'écouler

dans le moteur.
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6. Lorsque le moteur fonctionne, veuillez ne pas soulever ou transporter la machine de haut en bas, et ne pas incliner
la machine d'un c6té ou la poser a plat pour empécher I'eau sale de pénétrer dans le moteur. Pour éviter de trébucher,
la machine doit étre placée contre le mur

apreés utilisation.

7. Si le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale ne sont pas installés correctement, ne les utilisez pas.

8. Ne placez pas de petits objets sur la sortie d'air et ne bloquez pas la sortie d'air. Retirez tous les petits objets qui
pourraient géner

le flux d'air fluide a la sortie d'air pour empécher la machine de surchauffer.

9. Ne mouillez pas le corps de la machine, car un court-circuit de la machine pourrait provoquer un incendie ou un choc
électrique.

10. Le réservoir d'eau contient des taches d'eau, qui constituent le résidu du test du produit avant de quitter I'usine. C'est
un phénomeéne normal. Soyez assuré de l'utiliser.

11. Lorsque la température de la batterie augmente, le systeme de refroidissement intégré de la batterie commence

automatiquement a fonctionner, ce qui est un phénoméne normal. Soyez assuré de I'utiliser.
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APERCU

Interrupteur

Poignée

Ecran LED

Haut-parleur

Libération du réservoir
d'eau sale

Poignée du réservoir
d'eau sale

Réservoir d'eau sale

Roue arriére

Libération du rouleau
de brosse
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Bouton de sélection de mode

Bouton d'auto-nettoyage

Bouton de commande vocale

Libération du réservoir
d'eau propre

Poignée de transport du réservoir
d'eau propre

Réservoir d'eau propre

Sortie d'air

Libération du couvercle
du rouleau de brosse

Couvercle du rouleau de brosse

Rouleau de brosse



QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE

D >

Porte-accessoires

Brosse de nettoyage Adaptateur

in iz

Machine principale

Filtre HEPA

Piéces de brosse a rouleau
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INSTRUCTIONS POUR LE VOYANT INDICATEUR

Ecran d'affichage

o Auto-nettoyage

° Icéne de batterie

Mode ECO o Mode MAX

Anormal sale .

Nettoyage anormal

Réservoir d'eau Réservoir d'eau

> Anormal

Brosse a rouleau

ECO Mode ECO: Faible puissance d’aspiration et faible débit d’eau.

Mode MAX : aspiration élevée et débit d'eau élevé

f‘\ Mode d’auto-nettoyage : Le mode d’auto-nettoyage peut étre activé aprés avoir placé I'appareil sur
&‘I la station de charge.
5 Voyant clignotant : Le réservoir d’eau propre est vide.
tj Voyant clignotant : Erreur détectée dans le réservoir d’eau sale.
m Voyant clignotant : Un dysfonctionnement de la brosse rotative a été détecté.
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MONTAGE & DEMONTAGE

Instructions d'installation de la poignée

Alignez I'extrémité de la tige sur la surface

supérieure du corps principal du nettoyeur, la ou
. 2 s se trouve un trou circulaire. Saisissez fermement la
tige et insérez la tige dans le trou circulaire. Apreés
avoir entendu un clic, I'ensemble de poignée est
installé en place. Assurez-vous que la poignée est
bien enclenchée.

Pour démonter I'ensemble de la poignée, utilisez
un tournevis a téte plate pour atteindre le trou a
I'arriere du corps principal de 'aspirateur.
Appuyez fermement dans le trou et en méme
temps tirez la tige vers le haut pour libérer la
poignée du corps principal de |'aspirateur.
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MONTAGE & DEMONTAGE

Réservoir d'eau propre

. Pour retirer le réservoir d'eau propre, tenez
le corps de la machine d'une main et appuyez
sur le bouton de déverrouillage du réservoir
d'eau propre de I'autre main, puis tirez-le vers
I'extérieur, puis le réservoir d'eau propre peut
étre retiré.

Réservoir d'eau sale

. Pour retirer le réservoir d'eau sale, tenez le
corps de la machine d'une main et appuyez
sur le bouton de déverrouillage du réservoir
d'eau sale de I'autre main, puis tirez-le vers
I'extérieur, puis le réservoir d'eau sale peut
étre retiré.

2. Pour installer le réservoir d'eau propre, placez

d'abord le fond du réservoir d'eau propre dans
la position de support d'ouverture du corps de
la machine, puis poussez doucement le
réservoir d'eau propre, lorsque vous entendez
le clic, I'installation est en place avec succés.

Cliquez sur

2. Pour installer le réservoir d'eau sale, placez

d'abord le fond du réservoir d'eau sale
dans la position de support d'ouverture du
corps de la machine, puis poussez
doucement le réservoir d'eau sale, lorsque
vous entendez le clic, l'installation est en
place avec succes.

|
\
‘ // Cliquez sur




MONTAGE & DEMONTAGE

Couvercle de brosse a rouleau

1. Pour retirer le couvercle de la brosse a rouleau, 2. Lors de l'installation, appliquez d'abord
appliquez d'abord vos doigts dans la position votre doigt dans la position indiquée sur la
indiquée sur la figure et appuyez sur les boutons figure et appuyez simultanément sur les
de déverrouillage aux deux extrémités de votre boutons de déverrouillage aux deux
pouce et de votre index pour soulever, puis retirez extrémités de votre pouce et de votre
la brosse a rouleau transparente. index. Lorsque vous entendez un clic,

I'installation est réussie.

Brosse a rouleau

1. Faites pivoter le bouton de déverrouillage de la brosse a 2. Lors de l'installation, alignez d'abord le c6té droit de la

rouleau de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles brosse a rouleau avec la téte d'entrainement, puis alignez

, L , . le c6té gauche de la brosse a rouleau en place, puis
d'une montre, puis tirez-le vers I'ensemble pour retirer le

R tournez le bouton de déverrouillage de la brosse a rouleau
composant de la brosse a rouleau.

de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'installation est réussie lorsqu'un clic se fait entendre.

L

Cliquez sur
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CARACTERISTIQUES

Product Model MONSUN DRIVE JET | Clean Water Tank 0,80L
Capacity
Working Voltage DC 21.6V D'”ycwate.r Tank 0.72L
apacity
Rated Power 230W Charging Time 4.5+0.5h
Battery Capacity 4000mAh Net Weight 4.5 KG
Dimensions 27072651150 mm
Elimination

+ Before discarding the appliance, the battery must be taken out of the appliance.

* When taking out the battery, the appliance must be powered off.

» The battery shall be disposed of safely. Do not put it into the fire, water, or soil.

* Please send the removed battery to the designated professional and qualified battery
recycling agency.
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MODE D'EMPLOI

Préparation a l'utilisation

1. Avant utilisation, assurez-vous que la machine est complétement chargée.
2. Remplissez le réservoir d'eau propre et assurez-vous qu'il est en place.

Le mode de mise sous tension par défaut est I'économie d'énergie. Appuyez sur le bouton

mode pour basculer entre le mode économie d'énergie et le mode fort.

Aprés avoir utilisé la machine, il est recommandé de la remettre verticalement sur la base de
chargement.

Q

Yy

&=

7,

A Avertissement

+ N'utilisez pas le nettoyant pour nettoyer la mousse car cela

pourrait obstruer le tube et endommager le moteur.

* N'inclinez pas la machine a plus de 145° pour éviter les fuites
d'eau.

* Afin d'éviter que de I'eau sale ne s'écoule, ne posez pas la
machine a plat et ne secouez pas violemment le corps, afin de
ne pas endommager les composants internes par le reflux de
liquide.
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MODE D'EMPLOI

Remplissez le réservoir d'eau propre

Figure 1 Figure 2 figure 3 Figure 4

1. Appuyez doucement sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau propre pour retirer le réservoir. (Figure 1)

2. Ouvrez le couvercle supérieur du réservoir d'eau propre et injectez de I'eau propre (en

dessous de 50°C/122°F) jusqu'au niveau d'eau. (Figure 2)

3. Fermez le couvercle supérieur du réservoir d'eau propre pour vous assurer qu'il est bien serré et sans jeu (Figure 3).
4. Installez le réservoir d'eau propre sur le corps de la machine et I'installation est réussie lorsque le clic se fait entendre.

(Figure 4).

Nettoyer le réservoir d'eau sale

DS

Iy

Figure 5 Figure6 Figure?

1. Appuyez doucement sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau sale pour retirer le réservoir
d'eau sale (Figure 5).

2. Retirez le séparateur solide-liquide, jetez les déchets solides dans la poubelle et vidangez I'eau sale
dans le réservoir d'eau sale. (Figure 6).

3. Réinstallez le réservoir d'eau sale dans le corps de la machine. Vous devriez entendre un « clic » si cela
est fait correctement. (Figure 7).

CONSEILS: Le réservoir d'eau contient des taches d'eau, qui constituent le résidu du test du produit avant de
quitter l'usine. C'est un phénomeéne normal, alors soyez assuré de |'utiliser.
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MODE D'EMPLOI

Instructions de chargement

Placez d'abord la machine sur la base de chargement, connectez une extrémité du chargeur a la base de
chargement et connectez I'autre extrémité a la prise domestique ; Le cordon d'alimentation peut étre
rétracté lorsqu'il n'est pas nécessaire. Lors du chargement, veuillez garder la machine verticale et pres
du coin du mur pour éviter de trébucher et d'autres blessures.

Sy

i

A Avertissement

* Chargez I'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni par Air Essence.

* Lorsque I'appareil est completement chargé, il arréte automatiquement la charge.

+ Pendant de longues périodes de non-utilisation, I'appareil doit étre chargé une fois tous les 3
mois pour des performances optimales. Cela peut prendre 4 + 0,5 heures pour une charge
compléte.

+ Conserver a l'intérieur dans un endroit sec. N'exposez pas I'appareil au soleil ou a des
températures glaciales.

Plage de température recommandée : 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

Procédure de retrait de la batterie

1. Faites pivoter les parties de |'écran d'affichage de 25 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre et retirez I'écran d'affichage.

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis du couvercle du boitier de batterie, puis
retirez-le.

3. Retirez toutes les fiches du panneau de commande principal, utilisez un tournevis cruciforme
pour retirer deux vis du panneau de commande principal etpuis retirez-le.

4. Retirez les deux vis des piéces de la batterie avec un tournevis cruciforme pour retirer la batterie.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer le corps principal
Pour des performances optimales et pour éviter les odeurs, nettoyez et séchez toujours complétement le réservoir d'eau,

le flotteur, les filtres, le pré-filtre, le rouleau a brosse et le couvercle du rouleau a brosse aprés chaque utilisation.

1. Pour réduire le risque de blessure, 2.Utilisez un chiffon pour nettoyer la surface
éteignez avant d'effectuer |'entretien. avec un détergent neutre. Le chiffon doit étre
sec pour empécher I'eau de pénétrer dans

I'appareil.

(e )

]

CONSEILS : Apres le nettoyage, il est recommandé de placer 'ensemble de la machine verticalement sur la base de

chargement. Ne pas placer a la lumiére directe du soleil ou dans des endroits humides.

Nettoyer le réservoir d'eau sale

h—

(

Cliquez sur

1. Lorsque le réservoir d'eau sale est plein d'eau sale, la machine s'éteint automatiquement et émet des invites via
I'écran d'affichage et la voix.

2. Sides saletés tenaces se trouvent sur la paroi intérieure du réservoir d'eau sale, veuillez la nettoyer directement avec
une brosse de nettoyage.

3. Aprés le nettoyage, fermez le couvercle du réservoir d'eau sale, réinstallez-le dans le corps de la machine, apres

avoir entendu le clic, cela signifie que I'installation est en place.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer le séparateur solide-liquide

Figure 1 Figure 2

1. Si le séparateur solide-liquide est bloqué, veuillez le nettoyer a temps.

2. Retirez le couvercle supérieur du réservoir d'eau sale (Figure 1) et lavez-le a I'eau propre
(Figure 2).

3. Aprés le nettoyage, installez-le dans le réservoir d'eau sale.

Nettoyer le filtre

Figure 1 Figure 2

1. Retirez d'abord le filtre situé au-dessus du réservoir d'eau sale (Figure 1).
2. Aprés l'avoir retiré, lavez-le a I'eau claire (Figure 2), puis séchez-le soigneusement avant
de le charger dans le réservoir d'eau sale.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Auto-nettoyage / Séchage a l'air

1. Placez I'appareil sur la station de charge aprés utilisation.
2. Une fois que la charge commence, appuyez sur le bouton
d’auto-nettoyage situé sur la poignée pour lancer le processus.

3. Une fois le nettoyage terminé, videz le réservoir (:)%
d’eau sale. i

4. Activez le mode de séchage a I'air et laissez o /,// (f\\‘
I'appareil sur la station de charge. P : AN s
5. Si le processus de séchage est interrompu, o

appuyez sur le bouton de mode pour relancer

le séchage a lair.

©

h

CONSEILS:

Le niveau de batterie doit &tre d’au moins 15 % pour démarrer I'auto-nettoyage.
Videz le réservoir d’eau sale avant et aprés 'auto-nettoyage.

Si la station de charge est sale, nettoyez-la.

L’auto-nettoyage dure 2 minutes. Si le processus n’est pas interrompu, I'appareil
passera automatiquement en mode de séchage a l'air du rouleau, qui dure 100 minutes
et se déroule en méme temps que la charge.

Nettoyer le couvercle de la brosse a rouleau

Il est recommandé de nettoyer régulierement le couvercle de la brosse a rouleau aprés chaque utilisation
pour le garder propre et bien rangé.

Figure 1 Figure 2 figure 3

1. Pincez le bouton de déverrouillage du couvercle du rouleau de brosse avec votre pouce et votre index en
méme temps, puis tirez vers le haut pour le retirer. (Figure 1).

2. Rincez le couvercle du rouleau de brosse avec de I'eau. (Figure 2).

3. Lors du remplacement, verrouillez toujours le couvercle du rouleau de brosse en place pour éviter les fuites.

(Figure 3).
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer la brosse a rouleau
Il est recommandé de nettoyer et de sécher la brosse rouleau aprés chaque utilisation.

1. Faites pivoter le bouton de déverrouillage de la brosse 2. Utilisez I'outil de nettoyage pour enlever les
arouleau de 90 degrés dans le sens inverse des cheveux et les débris enroulés autour du
aiguilles d'une montre, puis tirez-le vers I'extérieur rouleau et rincez a I'eau. Veuillez le laisser
pour retirer le composant de la brosse a rouleau. sécher complétement avant de le réinstaller.

L

3. Si vous trouvez des taches résiduelles dans la

4. Alignez le c6té droit de la brosse a rouleau avec la téte
chambre du rouleau-brosse, veuillez les

d'entrainement, puis tournez le bouton de déverrouillage
nettoyer avec un mouchoir ou un chiffon

de la brosse a rouleau de 90 degrés dans le sens des
humide et ne les lavez pas avec de I'eau.

aiguilles d'une montre pour la verrouiller en place.

Cliquez sur
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DEPANNAGE

Probléme

Problémes communs

Solutions

Le nettoyeur fait

ne fonctionne pas

L'aspirateur n'a plus de batterie.

Placez la machine sur la base de
chargement pour la charger.

L'aspirateur est en position
verticale.

Inclinez le corps principal du
nettoyeur pour l'activer.

La brosse rotative n'est pas en place ou
est coincée.

Installez correctement la brosse a rouleau.

Le réservoir d'eau sale n'est pas
installé correctement.

Installez correctement le réservoir d'eau sale.

Le réservoir d'eau sale est plein.

Videz le réservoir d'eau sale.

Pas d'aspiration ou
aspiration faible

L'entrée d'aspiration ou le tuyau
d'aspiration est bouché.

Retirez tout colmatage dans le
tuyau d'aspiration.

La brosse a rouleau est empétrée dans
des objets tels que des cheveux.

Nettoyez la brosse rotative.

La brosse rotative ou le réservoir d'eau
sale n'est pas installé correctement.

Réinstallation de la brosse rotative et du
réservoir d'eau sale.

Le filtre HEPA n'est pas installé,
mouillé ou obstrué.

Nettoyez le filtre et laissez-le sécher
avant de l'installer sur le nettoyeur.

Autonettoyant

la fonction ne fonctionne
pas travail

La base de chargement ne
charge pas.

Assurez-vous que la base de
chargement est en charge.

La machine n'est pas en place.

Assurez-vous que la machine est
correctement placée.

Le réservoir d'eau propre est vide ou
n'est pas installé correctement.

Veuillez remplir le réservoir d'eau
propre et l'installer correctement.

Le réservoir d'eau sale est plein ou
n'est pas installé correctement.

Assurez-vous que le réservoir d'eau sale
n'est pas plein et installez-le correctement.

La brosse a rouleau est coincée.

Ouvrez le couvercle de la brosse a rouleau
et dégagez le coin coincé.

La batterie est inférieure a 15%.

Chargez la machine et redémarrez
I'autonettoyage.

Le nettoyeur fait
ne pas facturer

L'adaptateur secteur n'est pas
branché correctement.

Assurez-vous que l'adaptateur secteur est
complétement inséré aux deux extrémités.

La machine n'est pas correctement
connectée a la base de chargement.

Assurez-vous que la machine est en
place.

Aucune eau ne vient
hors du nettoyeur

Le réservoir d'eau propre est vide ou
n'est pas installé correctement.

Remplissez le réservoir d'eau
propre et installez-le correctement.

La brosse a rouleau
ne tourne pas

La brosse a rouleau est empétrée dans
des objets tels que des cheveux.

Eliminez les enchevétrements sur la brosse a
rouleau.

La brosse a rouleau n'est pas
installée correctement.

J'ai réinstallé la brosse a rouleau.

L'eau s'écoule de
le haut du réservoir
d'eau sale

Une manipulation brusque ou une
inclinaison du nettoyeur a plus de 145
degrés provoque des fuites d'eau.

Ne le retournez pas et ne le posez pas a
plat car I'eau pourrait pénétrer dans le
moteur et 'endommager.

Si le guide de dépannage ci-dessus ne parvient pas a fournir une solution, veuillez nous
envoyer un e-mail a: service@air-essence.store ou visitez notre site
Web: www.air-essence.store pour une assistance supplémentaire.
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GARANTIE

Service client

La garantie limitée de 2 ans est valable pour les produits achetés auprés de Air Essence
uniquement, a compter de la date d'achat au détail d'origine. Nous fournirons un service client pour
tout défaut de qualité ou de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale.

Selon les exigences décrites dans ce manuel d'instructions, la garantie est soumise aux conditions et
exclusions suivantes :

1. Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires pour vous, toute la main-d'ceuvre et les
pieces nécessaires pour garantir que votre machine est en bon état de fonctionnement pendant la
période de garantie.

2. Nous assurons la réparation ou le remplacement de votre appareil Air Essence s'il s'avere
défectueux en raison de matériaux, de fabrication ou de fonctionnement défectueux dans les 2 ans
suivant I'achat ou la livraison.

Service de garantie

1. Sivous avez une question concernant votre appareil Air Essence, veuillez contacter le service client
a : service@air-essence.store ou visitez le site Web maircle : www.air-essence.store.

2. Veuillez nous informer du nom/numéro de votre modéle, de la date d'achat, du numéro de
commande, des détails du dysfonctionnement de la machine et de votre demande de réparation.

3. Votre numéro de modeéle se trouve sur la plaque signalétique.

4. Veuillez conserver votre reqcu d'achat dans un endroit sQr pour vous assurer que vous disposez de
ces informations.

Le service rendu dans le cadre de cette garantie ne prolongera pas la durée de la garantie.

Ce qui n'est pas couvert

Air Essence ne sera pas responsable des co(ts, dommages ou réparations encourus a la suite de :

1. Une utilisation ou une manipulation imprudente, une mauvaise utilisation, un abus et/ou un
manque d'entretien ou une utilisation non conforme au manuel d'utilisation de Air Essence.

2. Machines achetées auprés d'un revendeur non agréé.

3. Usure normale des accessoires (tels que brosse a rouleau, matériau filtrant, brosse de
nettoyage, etc.).

4. Utilisation de la machine a des fins autres que domestiques normales, par exemple a des fins
commerciales ou de location.

5. Réduction de la durée de fonctionnement de la batterie en raison de son age ou de son
utilisation.

6. Dommages ou pannes causeés par l'utilisation d'accessoires ou de piéces non originales, ou par
la réparation ou la modification de centres de maintenance non officiels.

7. Facteurs externes sans rapport avec la qualité et I'utilisation du produit, tels que les conditions
météorologiques, les modifications, les accidents, les pannes électriques, les surtensions ou les
cas de force majeure.
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